(0“. COMPANY) ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

= (per cisterne in versione smontata)
Champion in the world

ITALIA S.R.L. - www.oil-company.com

METTERE CANAPASULLA  FISSARE VALVOLAA SFERA METTERE CANAPAE
BOCCHETTADA 1" COME IN FOTO ASSEMBLARE FRALORO FILTRO SI LESIONA

NON FORZARE L'OTTONE DEL

POSIZIONARE COME AWITARE IL PORTATUBO METTERE CANAPA E AVVITARE AWITARE TUBO ALLA AWITARE PORTATUBO
NELLA FOTO OTTONATO LA CURVA NELLA CONTA LITRI CONTALITRI OTTONATO AL MOTORE

»

FISSARE | 4 DISTANZIALI POSIZIONARE L'ARMADIO SULLE ~ INSERIRE IL MOTORE ~ GON RONDELLE E DADI FISSARE ~ METTERE UN PO’ DI GRASSO
AVANTI E DIETRO STAFFE ALLA CISTERNA E NELL’ ARMADIO LA PIASTRA NERA ALL'ARMADIO ~ ALLINTERNO DEL RACCORDO
__:S‘TRINGERE | BULLONI

DI OTTONE E INSERIRE IL TUBO

N 7 R

PREMERE L'UNO CONTRO RACCORDATO IL TUBO FISSARLO AL FISSAGGIO DEL TUBO FRA FISSAGGIO DEL TUBO FRA SERRARE IL TUBO ALLA
L’ALTRO MOTORE E ALL'USCITA SERBATOIO SERBATOIO E MOTORE SERBATOIO E MOTORE PISTOLA

PROCEDERE COME IN FAR ENTRARE IL PENDOLO AVVITARE E PROCEDERE FILO MMASSA COLLEGARLO APPLICARE ADESIVI
FOTO DELL’'OROLOGIO COME IN FOTO ALLA MESSA ATERRA
NELL’APPOSITO INVITO

ATTREZZI CHE OCCORRONO PER IL MONTAGGIO

2 CHIAVI GIRATUBO 1 CHIAVE FISSAASTELLADA 38

1 CHIAVE FISSAA STELLA DA 34 2 CHIAVI FISSE A STELLADA 10
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OIL COMPANY

Champion in the world

ITALIA S.R.L. - www.oil-company.com

LISTA MATERIALE per versione smontata

. 1 targa matricola

. 1 Armadio metallico

. 1 Motore completo

. 1 contalitri e manopola

. 1 pistola automatica

. 6 metri di tubo carbonpress

. 1 serratura con chiavi

. 1 tappo alluminio Ridart 70 bis

. 1 ghiera ottone Silea

. 1 niples 1 poll e 2

. 1 Reticella rompifiamma ottone Silea 1 %

.4 bulloni zincati da 8 per avvitare la cisterna nel bacino
. 8 rondelle zincati da 8 per avvitare la cisterna nel bacino
.4 dadi per zincati da 8 avvitare la cisterna nel bacino

4 gommini con prigioniere per armadio

. 8 dadi da 6 per armadio

. 8 rondelle da 6 per armadio

. 2 bulloni da 6 per mantenere ’armadio alla cisterna
.4 rondelle da 6 per mantenere 1’armadio alla cisterna
. 2 bulloni da 6 per mantenere [’armadio alla cisterna
. 2 bullone da 6 per collegare filo di massa al bacino
. 2 dado da 6 per collegare filo di massa al bacino

.2 rondella da 6 per collegare filo di massa al bacino
. 4 rivetti per fissare serratura all’armadio

. 2 rivetti per la matricola

. 2 tappi da 1 pollice per gli inviti sotto il bacino

. 1 orologio

. 1 filo di massa

. 1 matassina canapa

. 1 valvola a farfalla

. 1 gomito m/f

. 1filtrinoaY

. 1 valvola di non ritorno

. 2 raccordi piusi in ottone per collegamento tubo

1 tubo x gasolio
1 adesivo norme CE

. 1 adesivo Sostanze Infiammabili

. 1 adesivo avvertenze x movimentazione cisterna
. 1 adesivo Avvertenze

. 3 adesivi Oil Company

. 1 adesivo indicazione massa

. optional n. 2 curve x montaggio filtro acqua

optional n. 1 filtro x acqua
optional n. 1 cartuccia x acqua
optional n. 1 manicotto x acqua



