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™ Cura e Pulisci il Gasolio che ufilizzi

ATTENZIONE, ANCHE IL TUO GASOLIO E’ INQUINATO. “PROBLEMA BIODISEL”
SE NON PROVVEDI SUBITO A CURARLO, A “DISINFETTARLO”, TI ROVINERA’ L’ALIMENTAZIONE DEL TUO MEZZO
PERCHE’ EROGANDO GASOLIO INQUINATO, INQUINI ANCHE | SERBATOI DI TUTTI | TUOI MEZZL.

ANALIZZA IL GASOLIO CHE Con soli € 60,00 potrai analizzare il
RICEVI DAI TUOI FORNITORI !! : i ) LA )
: gasolio che utilizzi, si proprio quello

NELLA FOTO, LE PARTI SCURE, h hai nel t batoi

SONO PARTICELLE INQUINANTI ¢ie ora hatmet D SErnatlo.

CONTENUTE NEL GASOLIO... » Ricevuta I’analisi, capirai da solo
A | ‘ | quanto ¢ importante “curare” il
- ’ | gasolio, affinche non ti procuri un
‘ ' fermo mezzo e danni economici.
Nel caso gia conosci il prodotto e
decidi di acquistarne un cartone,
riceverai in omaggio la prima analisi
del gasolio.
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LA CURA COMPLETA

—— LONG TERME CARE

CURA COSTANTE NEL TEMPO

EVITA DEPOSITI IN CAMERA DI
COMBUSTIONE DOVUTI ALL’ELEVATA
CONCENTRAZIONE DI BIODISEL,
AUMENTA IL NUMERO DI CETANO

E MANTIENE IL GIUSTO INTERVALLO

TERAPIA E PULIZIA D’URTO

!
| —— SHOCK THERAPY

[—— DOCTORFUEL | i~
u:;; | ILMEDICO PER IL TUO SERBATOIO :

PER UNA PULIZIA INTERNA
DEL TUO SERBATOIO, LO LIBERA

ADDITIVO PULITORE LIBERA,
SBLOCCA, SCIOGLIE, PULISCE,

DALLE MELME GELATINOSE, SGOMBRA DA IDROCARBURI = FRA UN CAMBIO D’OLIO E L’ALTRO,
DAI GERMI, FUNGHI, E BATTERI | INCOMBUSTI IL TUO ALTRIMENTI SE HAI L’ OLIO MOTORE,
DANNOSI ALLA INIEZIONE DEL | FAP DPF E VALVOLA EGR INQUINATO DAL GASOLIO,

, TUO MEZZO L’INTERVALLO SCENDE AL 50% DEI Km.
1 LT. PER OGNI 2.000 LT. DI GASOLIO 0,300 LT. IN 50 LT. DI GASOLIO 0,300 LT. IN 50 LT. DI GASOLIO DA

DA UTILIZZARE OGNI 6 MESI DA UTILIZZARE SOLO LA I° VOLTA UTILIZZARE A RIFORNIMENTI ALTERNI




BATTERICIDA
FUNGHICIDA
ALGHICIDA
PER SERBATOI
CARBURANTI

DESCRIZIONE

La presenza di biodiesel obbligatoria per legge nel gasolio tradizionale, unita alla presenza di acqua sia
dovuta ai processi di raffinazione del gasolio sia sotto forma di umidita, & sempre piu spesso causa di prolife-
razione batterica, funghi, spore, alghe e lieviti all'interno del serbatoio. La fermentazione degli idrocarburi
produce melme gelatinose sul fondo del serbatoio che, una volta in circolazione, intasano i filtri e bloccano il
flusso regolare del gasolio agli iniettori. La conseguenza € un blocco immediato ed inaspettato del propulso-
re.

PROPRIETA’

Il DOCTOR FUEL possiede un’efficace azione battericida, funghicida, alghicida testata ormai da diversi anni
e con un ampio spettro di azione. E’ un prodotto specifico per gasoli con lo scopo di combattere e prevenire
la fermentazioni nella massa del liquido o di bonificare contenitori e condutture sia di cisterne interrate che
serbatoi. Facile da miscelare, agevola la filtrabilita del gasolio prima di essere iniettato nelle camere di com-
bustione. Inoltre i principi attivi del DOCTOR FUEL non sono persistenti nel’ambiente. Cio conferisce al pro-
dotto un buon impatto ambientale.

APPLICAZIONI

In caso di contaminazione in corso miscelare il DOCTOR FUEL in dosi dell’ 1%o (1 litro ogni 1.000 litri). Per il
mantenimento & necessario miscelare il DOCTOR FUEL in dosi di 100 ppm (1 litro ogni 10.000 litri) in caso
di serbatoi fino a 5.000 litri. Per serbatoi di capacita superiore si consiglia di raddoppiare la dose 200 ppm (2
litri ogni 10.000 litri) al fine di migliorare la dispersione. Il prodotto € disponibile in confezione di 100 cc, 1
litro, 25 litri.

SERBATOIO DOSE DOSE

(litri) Contaminazione in corso Mantenimento

40-75 100 cc ogni 4 pieni

250-450 100 cc

1.000 100 cc
TUO SERBATOIO

5.000 500 cc
10.000 21

20.000 41

"> SHOCK THERAPY

ADDITIVO PULITORE

FAP-DPF-EGR
DESCRIZIONE

La maggior parte dei moderni motori DIESEL Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 sono dotati di “trappole per il par-
ticolato”, SHOCK THERAPY serve per “intrappolare”, appunto, i residui incombusti. Questi filtri tendono
pero ad intasarsi facilmente specialmente quando il motore funziona a bassi regimi, tipici di percorrenze
cittadine o quando esistono frequenti fermate e ripartenze che recentemente sono state anche esaspera-
te dall'introduzione sul mercato di sistemi “Start&Stop” o “Stop&go”, che, oltre a compromettere la corret-
ta lubrificazione delle bronzine, tendono ad incrementare la formazione di soot e quindi di residui incom-
busti che finiscono sia sulle fasce sia nel filtro a valle della camera di combustione.

Quando la differenza di pressioni, a monte ed a valle del filtro antiparticolato, & superiore ad un certo
valore, parte in automatico la rigenerazione dello stesso attraverso post iniezioni multiple di gasolio, che
deve bruciare completamente per una rigenerazione efficace.

PROPRIETA’

SHOCK THERAPY Va aggiunto al gasolio. La sua formulazione & dedicata specificatamente a migliorare
la combustione e ad innalzare la temperatura dei gas di scarico attraverso I'utilizzo di specifici composti
catalizzanti. Il tutto al fine di mantenere, in primo luogo, pulito il filtro e quindi permettere intervalli di rige-
nerazione dello stesso prolungati, nonché facilitarne la pulizia durante la fase di rigenerazione.

APPLICAZIONI

SHOCK THERAPY é raccomandato per tutti i motori alimentati a gasolio dotati di filtro anti particolato. Si
raccomanda di aggiungere in percentuali del 4%o circa al gasolio. Dosi superiori non creano nessun pro-
blema al motore. Si consiglia di ripetere il trattamento ogni due o tre pieni del serbatoio.

Una confezione da 300 ml & idonea in un pieno di 401 — 70I.
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LONG TERME CARE

CURATIVO PER
L'INIEZIONE

300 ml

1. 5

DESCRIZIONE

I LONG TERME CARE migliora sensibilmente la qualita del gasolio incrementando il numero di cetano ed il
potere lubrificante. Inoltre rende stabile la miscela gasolio/biodiesel grazie alle caratteristiche antiossidanti.
Da numerose analisi effettuate il numero di cetano del gasolio ha, generalmente, un valore inferiore a quello
stabilito dalla norma (=51).

La camera di combustione di un motore diesel veloce & progettata per bruciare un combustibile con numero
di cetano pari a 55. E’ quindi fondamentale additivare il combustibile attualmente in commercio per migliora-
re le prestazioni di un moderno diesel e garantirgli la perfetta efficienza.

E’ dimostrato che in camera di combustione vengono a formarsi dei residui incombusti dovuti alla disomoge-
neita di accensione della miscela legata al basso numero di cetano. Tali residui sono I'effetto di una cattiva
combustione che e tanto pili evidente nei motori moderni che presentano

pressioni d’'iniezione e regimi di rotazione sempre piul elevati.

Gli effetti negativi si ingigantiscono inoltre con la presenza di biodiesel, ad oggi consigliata per un 3% e nor-
malmente presente al 5/6%. Il Bio-combustibile brucia ad una temperatura piu alta del diesel e tende a
creare dei residui plastici nell'intorno dell'iniettore. Tali residui ostruiscono il

foro dell'iniettore degradando la nebulizzazione del combustibile. Normalmente I'utente riscontra un aumen-
to della rumorosita, un aumento del consumo di combustibile, un aumento della fumosita allo scarico, una
perdita di potenza ed una difficolta di accensione. Nei casi pilu gravi si arriva all'ostruzione completa del foro
dell'iniettore o ad un dilavamento del fluido lubrificante con conseguente precoce usura delle parti meccani-
che.

PROPRIETA’

Il LONG TERME CARE fa parte di una nuova generazione di additivi che migliorano le prestazioni dei
motori Diesel. Incrementando il Numero di Cetano del gasolio aumenta il rendimento endotermico del pro-
pulsore. Migliora le prestazioni in termini di coppia e di potenza disponibile. Agisce sul sistema di alimenta-
zione dei moderni motori Diesel, sia COMMON RAIL sia INIETTOREPOMPA, ripristinando la perfetta effi-
cienza e pulizia dello stesso.

Migliorando tutti gli aspetti della combustione e di conseguenza la qualita dei gas di scarico (FORD DURA-
TOR Q Detergency Test). Il LONG TERME CARE favorisce I'eliminazione dei depositi carboniosi contri-
buendo alla riduzione della fumosita allo scarico (PEUGEOT XUD-9 Nozzle Cocking Test).

Migliorando la velocita di accensione della miscela contribuisce in modo evidente alla riduzione delle emis-
sioni di CO2 e degli altri inquinanti (NOx, CO, PM, etc...).

I LONG TERME CARE favorisce la separazione dell'acqua dal gasolio. L'acqua separata viene cosi piu fa-
cilmente trattenuta dal filtro gasolio.

APPLICAZIONI

Il prodotto & ideale per tutti i motori diesel in particolare per quelli che presentano sistemi di ricircolo e post
trattamento dei gas di scarico.

L’additivo deve essere aggiunto nel gasolio in percentuali del 3 %o per le operazioni di mantenimento. Per
una pulizia profonda e per prestazioni esaltanti si possono raggiungere percentuali dell’8/9 %o.

TEST SUPERATI

Campioni di bio—diesel A e gasolio B trattati con LONG TERME CARE

sono stati sottoposti al test accelerato di ossidazione ASTM D 2274 (che evidenzia gli insolubili) mostrando
nel diagramma un ottimo comportamento del prodotto.

La stabilita termica del gasolio € un indice della resistenza alla formazione di depositi a 150 °C in presenza
di aria. Il PAD test previsto dalla specifica Americana MIL-S-53021 fornisce la misura

da O a 20 (peggiore) della resistenza termica rilevata con I'impiego del LONG TERME CARE.

FUEL FLUSH

ANTICONGELANTE
GASOLIO

DESCRIZIONE

| gasoli (distillati medi) sono frazioni di greggio che hanno punto di ebollizione tra 190 e 390°C. In questa
forbice sono compresi i jet fuel, o Kerosene, il gasolio per autotrazione e I' olio combustibile leggero ed
extra leggero.

Alle basse temperature il comportamento di tali distillati dipende principalmente dall’origine del greggio. La
caratteristica che principalmente influenza il loro comportamento alle basse temperature & la modalita con
cui cristallizza la cera paraffinica.

La temperatura alla quale la cera paraffinica comincia a separarsi in un distillato medio corrisponde al
Clound Point (punto di nebbia). Le paraffine cristallizzano sotto forma di sottili scaglie.

Il gasolio puo cessare di scorrere, anche se cristallizzano solo il 3% delle cere paraffiniche in esso contenu-
te. Infatti, i cristalli tendono ad agglomerarsi ostruendo i filtri e di conseguenza compromettendo il circuito di
alimentazione. Tale fenomeno & ulteriormente accentuato dalla presenza di biodiesel che difficilmente inte-
ragisce con gli additivi fluidificanti normalmente in commercio.

PROPRIETA'

La formulazione del FUEL FLUSH migliora la fluidita dei gasoli a freddo agendo non sulla solubilita sul
punto di intorbidamento delle cere paraffiniche, ma modificando la dimensione e la forma dei cristalli, che
pur formandosi sono di dimensioni piccolissime e separate fra loro. Si previene quindi la formazione dei
grossi agglomerati che possono ridurre o bloccare il flusso di combustione attraverso linee e filtri.

In Europa il comportamento dei gasoli alle basse temperature & misurato con il CFPP (Cold Filter Plugging
Point), punto di intasamento dei filtri a freddo.

Normalmente gli additivi anticongelanti per gasolio hanno effetto solo se sono miscelati a un gasolio la cui
temperatura sia superiore di almeno 5°C al suo punto di intorbidamento.

Il FUEL FLUSH invece puo essere aggiunto al gasolio fino al suo punto di intorbidamento senza alterare mi-
nimamente la sua funzionalita.

E impossibile stabilire teoricamente a quale temperatura uno specifico gasolio puo essere portato con I' ag-
giunta del FUEL FLUSH, in quanto elementi come I' origine del greggio, il metodo di raffinazione, la quantita
di paraffina presente, la percentuale di additivazione subita in raffineria per adeguarlo alle norme, ecc., inte-
ragiscono fra loro dando risultati troppo differenti per essere standardizzati. In generale si pu6 tuttavia dire
che, con I' aggiunta del FUEL FLUSH, il CFPP diminuisce di circa 10°C.

APPLICAZIONI

Il FUEL FLUSH va usato in proporzioni variabili dall’1,5%o al 3%o, cioé da 1,5 a 3 | per ogni 1000 litri di gaso-
lio.

In questa percentuale si dovrebbe, tenendo conto dei parametri esposti, portare il gasolio ad un ottimale
rendimento anche quando ci troviamo di fronte a temperature ambientali di -25°C.






